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H2 EUD Adgangskrav: Afsluttet og bestaet H1. H2: 6 uger 208

Tomrer- og teekkemandsuddannelsen

Temrer- og teekkemandsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, og harer under erhvervsomrade: Teknologi, byggeri og transport. Uddannelsen
veksler mellem oplaering i virksomhed og skoleforlgb, og begynder med et grundforlgb. Uddannelsen tager 3 ar + 6 eller 11 maneder.
Skoleperioden udger 50 uger. Opleering i virksomhed: ca. 135 uger. Som taekkemand fglger du temrerundervisningen til og med tredje hovedforlgb,
hvorefter jeres veje skilles, og man tager de sidste to hovedforlgb hver for sig.

Pa hovedforlgb 2 (H2), som har en varighed af 6 uger beskaeftiger du dig med baeredygtigt byggeri, kelkonstruktioner, opbygning af skotrende og

tagfod, ovenlysvinduer, tegning i AutoCAD og konstruktionstegning, afstivning og forankring af spaer, arbejdsmiljg og laver projekt om kel og
konstruktionslaere.

GF H1 H2 H3 H4 H5
o ﬁ ﬁ
Temrer
&
uger Taekkemand

Start pd DjH
Start i virksomhed GF: Grundforleb
Grundforlgbsperioden kan vaere variabel. H: Hovedforlob

| undervisningen pa temreruddannelsen arbejder vi bredt med skolens feelles psedagogiske, didaktiske grundlag.
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Nedenstaende kompetencekrav som opnas pa H2 og et krav for at ga videre pa H3.
Overgangskompetencekrav
Stk. 5. Laerlingen skal have gennemfart felgende uddannelsesspecifikke fag:

1. Byggeri og arbejdsmiljo

2. Beeredygtig byggeri og cirkulaer gkonomi

3. CAD-tegning

Folg dit skoleforlgb
Opleeringsvirksomheden og leerlingen kan fglge skoleforlgbet via |eerepladsen.dk.

Leeretiden i virksomheden og skoleperioderne skal supplere hinanden og belyse fagets arbejde og metoder, saledes at dagligdagens erfaringer fra
oplaeringsvirksomheden bliver suppleret med mere grundlezeggende viden og forstaelse pa erhvervsskolen.

Til opleeringsdelen er der knyttet nogle oplaeringsmal, som leerlingen skal igennem som et led i uddannelsen nar lzerling er hos mester i
virksomheden. Kompetencemal i oplaeringsperioden kan ses i logbogen.
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Fag: 17717 Byggeri og energiforstaelse
Niveau: Rutineret

Varighed 1,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet

Malpind:

1. Leerlingen kan foretage funktionel planlaegning og indretning af en mindre byggeplads under hensyntagen til velfeerdsordninger,
adgangsveje, afskeermninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger.

2. Leerlingen kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrligt ikke kan volde skade pa materialer og konstruktioner far, under eller efter
arbejdets udferelse.

3. Leerlingen kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra
ressource-, baeredygtigheds- og gkonomiske betragtninger.

4. Leerlingen kan i kendte situationer deltage i udarbejdelse af procedurer for handtering, sortering og genanvendelse af byggeaffald.

5. Leerlingen kan i kendte situationer vurdere behov for tilkaldelse af seerligt uddannet personale til handtering af person- og miljgfarligt bygge-
og anlaegsaffald.

6. Leerlingen kan finde og anvende relevante branchevejledninger.

Fag: 20695 Byggeri og arbejdsmiljo
Niveau: Rutineret

Varighed 1,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet

Malpind:
1. Leerlingen kan tilretteleegge arbejdsopgaver i forhold til arbejdsmiljget, sa de udferes bade forsvarligt og hensigtsmeessigt
2. Leerlingen kan ud fra identifikation og beskrivelse af arsager til problemer i arbejdsmiljget anvende principper for almindelige forebyggelse til
at undga arbejdsskader og —belastninger, herunder gare brug af arbejdspladsbrugsanvisninger.
3. Leerlingen har kendskab til korrekt handtering af farlige stoffer og materialer, herunder brug af substitution uf fra en risikovurdering.
4. Leerlingen kan forholde sig til, hvordan arbejdsmiljgproblemer kan lgses eller forebygges ved brug af arbejdsmiljgorganisation og —aktaerer.
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Fag: 10983 Sammensatte temrerkonstruktioner
Niveau: Avanceret

Varighed 2,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet

Malpind:
1. Leerlingen kan selvsteendigt tegne, dokumentere og planleegge sammensatte konstruktionsopgaver
2. Leerlingen kan vejlede om valg af Igsninger og materialer ud fra kendskab til stilart, brand, lyd, energi, baeredygtighed, pris, tidsplan og
vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler
3. Leerlingen kan planlaegge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med sammensatte konstruktioner.

Fag: 10600 Konstruktionstegning
Niveau: Avanceret

Varighed 1,5 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet

Malpind:
1. Leerlingen kan udfgre malfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D
2. Leerlingen kan forstd og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger
3. Leerlingen har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvf. det digitale byggeri
4. Leerlingen kan anvende frihandstegning og skitser til problemlgsning af detaljer

Fag: 10965 Tagkonstruktion, principper
Niveau: Avanceret

Varighed 2,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet / Valgfrit niveau

Malpind:
1. Leerlingen kan selvsteendigt tegne, planleegge og konstruere tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste
2. Leerlingen kan beregne vinkler og laengder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri
4. Leerlingen kan redeggre for og planlaegge udvekslinger i tagkonstruktioner
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Leerlingen kan veelge korrekt fastggrelse af tagkonstruktioner

Laerlingen kan orientere sig om relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejde med tagkonstruktioner, herunder vaelge
dimensioner til almindelig anvendte spaer

Laerlingen kan planlaegge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner

Laerlingen kan foretage opmaling af materialer til en given tagkonstruktion

Laerlingen kan redeggare for korrekt opbygning af tagkonstruktioner, herunder hensyntagen til energirigtige Igsninger, isolering, ventilation,
teetheds- og brandkrav.

Fag: 10965 Tagkonstruktion, principper
Niveau: Ekspert

Varighed 2,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet / Valgfrit niveau

Malpind:

1.
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Leerlingen kan selvstaendigt tegne, planlaegge og konstruere komplekse tagkonstruktioner indeholdende kel, grat, plankekel og kviste, samt
sammenbygning med og renovering af eksisterende tag

Laerlingen kan beregne vinkler og lzengder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri

Laerlingen kan redeggre for og planlzegge udvekslinger i tagkonstruktioner

Leerlingen kan vaelge korrekt fastggrelse af tagkonstruktioner

Laerlingen kan veaelge relevante dimensioner og materialer forbindelse med arbejde med tagkonstruktioner, herunder vaelge dimensioner til
almindelig anvendte spaer

Leerlingen kan foretage opmaling af materialer til en given tagkonstruktion

Laerlingen kan planlaegge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner

Leerlingen kan begrunde de valgte Igsninger og evaluere de gennemfgrte arbejdsprocesser

. Leerlingen har forstaelse for, kan forholde sig til og formidle korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige

lgsninger, isolering, ventilation, taetheds- og brandkrav, ogsa ved renovering.
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Fag: 10966 Tagkonstruktion, udferelse
Niveau: Avanceret

Varighed 2,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet/Valgfrit niveau

Malpind:

1. Leerlingen kan selvstaendigt udfgre tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste

2. Leerlingen kan montere, fastgare og afstive tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste.

4. Leerlingen kan udfgre udvekslinger i tagkonstruktioner

5. Leerlingen kan planleegge og udfgre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljgmaessig forsvarlig arbejdstilrettelaeggelse, herunder brug af
relevante tekniske hjeelpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.
Leerlingen kan udfgre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner
Leerlingen kan udveaelge relevante dimensioner og materialer, samt veerktgj og sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejde med
tagkonstruktioner

8. Leerlingen kan udfere korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige lgsninger, isolering, ventilation, teetheds-
og brandkrav.

N

Fag: 10966 Tagkonstruktion, udferelse
Niveau: Ekspert

Varighed 2,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet/Valgfrit niveau

Malpind:
1. Leerlingen kan selvsteendigt konstruere og opbygge komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste
2. Leerlingen kan montere, fastgere og afstive komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og kviste
4. Leerlingen kan udfgre udvekslinger i tagkonstruktioner
5. Leerlingen kan planlaegge og udfgre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljgmaessig forsvarlig arbejdstilretteleeggelse, herunder brug af

relevante tekniske hjeelpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.

Leerlingen kan udfere kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner

Leerlingen kan udveelge relevante dimensioner og materialer, samt veerktgj og sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejde med
tagkonstruktioner

N
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8. Leerlingen kan begrunde de valgte lgsninger og evaluere de gennemferte arbejdsprocesser
9. Leerlingen har forstaelse for, kan forholde sig til, formidle og udfgre korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til
energirigtige Igsninger, isolering, ventilation, teetheds- og brandkrav.

Fag: 17722 Udvendigt tagarbejde, principper
Niveau: Avanceret

Varighed 1,9 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet, valgfrit niveau

Malpind:

1. Leerlingen kan selvsteendigt planlaegge og konstruere undertagslgsninger herunder undertagslgsninger ved kel, grat, plankekel og kviste.
Leerlingen kan selvstaendigt tegne, planlaegge og konstruere korrekt opbygning tagfod og evrige afslutninger, herunder tagfod med skalke.
Laerlingen kan selvstaendigt planlaegge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke.

Leerlingen kan planlazegge montering tagvinduer og rytterlys.

Leerlingen kan planlaegge og redgeare for korrekt gennembrydning og reparation af undertag.

Laerlingen kan planlaegge tagafslutninger med gavibeklaedninger, vindskeder, lister og udhaengsbraedder.

Leerlingen kan selvsteendigt udregne lzegtegang til en given tagbekleedning.

Leerlingen kan redeggare for korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og evrige afslutninger under hensyntagen til ventilation,
teetheds- og brandkrav.

9. Leerlingen kan genkende rad- og svampe- og insektskader.

10. Leerlingen kan veelge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde.

11. Leerlingen kan foretage opmaling af materialer til udvendigt tagarbejde.

12. Leerlingen kan planlzegge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde samt arbejde med rad og svampeskader.

N WLON

Fag: 17722 Udvendigt tagarbejde, principper
Niveau: Ekspert

Varighed 1,9 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet, valgfrit niveau

Malpind:

1. Leerlingen kan selvsteendigt planlaegge og konstruere undertagslgsninger pa komplekse tagkonstruktioner indeholdende kel, grat, plankekel
og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag.
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Leerlingen kan selvsteendigt tegne, planlaegge og konstruere korrekt opbygning tagfod og evrige afslutninger, herunder tagfod med skalke.
Leerlingen kan selvstaendigt planleegge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke.

Leerlingen kan planlaegge montering tagvinduer og rytterlys

Leerlingen kan planlaegge og redgeare for korrekt gennembrydning og reparation af undertag.

Laerlingen kan planlaegge tagafslutninger med gavibeklaedninger, vindskeder, lister og udhaengsbraedder.

Leerlingen kan selvstaendigt udregne lsegtegang til en given tagbekleedning.

Leerlingen kan forholde sig til og formidle korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og @vrige afslutninger under hensyntagen til
ventilation, teetheds- og brandkrav, samt sammenbygning med eksisterende tag.

Leerlingen kan genkende rad- og svampe- og insektskader.

10. Leerlingen kan veelge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde.

11.

Laerlingen kan foretage opmaling af materialer til udvendigt tagarbejde.

12. Leerlingen kan planlaegge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde samt arbejde med rad og svampeskader.

Fag: 17723 Udvendig tagarbejde, udferelse
Niveau: Avanceret

Varighed 2,2 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet, valgfrit niveau

Malpind:

1.
2.

No ok w
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Leerlingen kan selvstaendigt udfgre undertagslasninger, herunder undertagsl@gsninger ved kel, grat, plankekel og kviste.

Leerlingen kan selvstaendigt udfgre korrekt opbygning tagfod og @vrige afslutninger, herunder tagfod med skalke, under hensyntagen til
ventilation og brandkrav.

Leerlingen kan montere tagvinduer og rytterlys samt udfare tilhgrende inddaekning til en given tagbelaegning.

Laerlingen kan selvstaendigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke.

Leerlingen kan selvstaendigt leegte et tag til en given tagbekleedning.

Leerlingen kan udfgre tagafslutninger med galvbeklaedninger, vindskeder, lister og udhaengsbraedder.

Leerlingen kan udfagre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og @vrige afslutninger under hensyntagen til ventilation, teetheds- og
brandkrav.

Leerlingen kan forebygge rad og svampeskader, blandt andet ved anvendelse af kemisk og konstruktiv treebeskyttelse

Laerlingen kan udbedre rad-, svampe- og insektskader i.h.t. en teknisk rapport.

Leerlingen kan planlaegge og udfere arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljgmaessig forsvarlig arbejdstilretteleeggelse, herunder brug af
relevante tekniske hjeelpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.

. Leerlingen kan udfgre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde samt arbejde med rad og svampeskader.
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Leerlingen kan veelge relevante dimensioner og materialer, samt veerktgj og sikkerhedsudstyr til udvendigt tagarbejde samt arbejde med rad
0og svampeskader.

Fag: 17723 Udvendig tagarbejde, udferelse
Niveau: Ekspert

Varighed 2,2 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Bundet, valgfrit niveau

Malpind:

1.

2.

No ok w
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11.
12.

13.

Leerlingen kan selvsteendigt udfgre undertagslasninger pa komplekse tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og
kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag.

Leerlingen kan udfgre korrekt opbygning tagfod og evrige afslutninger, herunder tagfod med skalke, herunder sammenbygning med
eksisterende tag.

Leerlingen kan montere tagvinduer og rytterlys samt udfare tilhgrende inddaekning til en given tagbelaegning.

Leerlingen kan selvstaendigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke.

Leerlingen kan selvstaendigt leegte et tag til en given tagbekleedning,

Leerlingen kan udfgre tagafslutninger med gulvbeklaedninger, vindskeder, lister og udhaengsbraedder.

Lzerlingen har forstaelse for, kan forholde sig til og udfgre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og @vrige afslutninger under
hensyntagen til ventilation, teetheds- og brandkrav.

Laerlingen kan forebygge rad og svampeskader, blandt andet ved anvendelse af kemisk og konstruktiv treebeskyttelse.

Laerlingen kan udbedre rad-, svampe- og insektskader i.h.t. en teknisk rapport.

Leerlingen kan planlaegge og udfgre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljgmaessig forsvarlig arbejdstilrettelaeggelse, herunder brug af
relevante tekniske hjeelpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.

Leerlingen kan udfgre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde samt arbejde med rad og svampeskader.

Lzerlingen kan vaelge, opmale og bestille relevante dimensioner og materialer, samt veerktgj og sikkerhedsudstyr til udvendigt tagarbejde
samt arbejde med rad og svampeskader.

Leerlingen kan begrunde de valgte Igsninger og evaluere de gennemfgrte arbejdsprocesser
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Fag: 48965 Baeredygtig byggeri — cirkulzer gkonomi
Niveau: Uden niveau

Varighed 0,6 uger

Fagkategori: AMU-mal

Bundet/valgfri: Valgfrit

Malpind:
1. Deltagerne kan udvaelge materialer og byggeprocesser for mere energirigtig og baeredygtigt byggeri.
2. Deltagerne kan foretage en miljgvurdering i forhold til de anvendte materialer og byggeprocesser.

Fag: 15836 CAD Tegning

Niveau: Rutineret

Varighed 1,0 uger

Fagkategori: Uddannelsesspecifikke fag
Bundet/valgfri: Valgfri

Malpind:

Laerlingen kan anvende et CAD-program til at fremstille enkle arbejdstegninger med plan, opstalt og sidebillede

Laerlingen har kendskab til tegningslayout og anvendelse af views

Leerlingen kan anvende CAD-programmers geometrifunktioner samt redigerings- og manipuleringsvaerktgjer

Laerlingen har kendskab til og kan anvende lagstrukturer, herunder anvendelse af stregtyper i henhold til byggeriets standarder
Leerlingen kan malsaette tegninger og pafgre tekst i henhold til byggeriets standarder

aorLOND~
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Fagnummer Fag Faget bidrager til malpind Lektioner Karaktergivning | Karaktergivning
Del-karakter Standpunkt
7-trins skala 7-trins skala

17717 Byggeri og energiforstaelse 1,2,3,4,5,6097 15 lektioner H2, H4 H5

20695 Byggeri og arbejdsmiljg 1,2,3,4,5096 24 lektioner H2

10983 Sammensatte 1092 20 lektioner H1, H2, H3 H5

temrerkonstruktioner G. fort. / ikke. G

10600 Konstruktionstegning 1,2,30g94 10 lektioner H1, H2, H3, H4 H5

10965 Tagkonstruktion principper 1,2,4,5,7,90g 10 20 lektioner H1, H2, H3 H4

10966 Tagkonstruktion udfgrelse 1,2,5,7,8099 20 lektioner H1, H2, H3 H4

17722 Udvendig tagarbejde, 1-6,8,9,100g 11 28 lektioner H2, H3 H4

principper

17723 Udvendig tagarbejde, 1-13 30 lektioner H2, H3 H4

udferelse

48965 Baeredygtig byggeri — 1092 17 lektioner H1 H2

AMU-mal cirkuleer gkonomi BE /1B

15836 CAD tegning 1,2,3,4095 24 lektioner H1 H2

AMU-mal

53007-DJH Teorikarakter H2

53006-DJH Praktikkarakter H2

53016-DJH Projekt H2

Total: 208
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Hovedfag
De uddannelsesspecifikke fag — 143 lektioner
Byggeri og arbejdsmiljg — 24 lektioner

AMU-mal
CAD tegning — 24 lektioner
Beeredygtig byggeri - 17 lektioner

Fordeling af teori og praktik pa forlebets
Temrer, teori - 60 lektioner

Temrer, praktik — 88 lektioner

Projekt — 36 lektioner

Gennem hovedforlgb 2 arbejder man med:
Beeredygtig byggeri

Kelkonstruktioner

Opbygning af skotrende og tagfod
Ovenlysvinduer

Afstivning og forankring af spaer
Arbejdsmiljo

Skalk og renovering
Undertagskonstruktion

Projekt - Kel og konstruktionsleere.

Fagbeskrivelser
Baeredygtig byggeri og cirkulaer gkonomi

Tegning: AutoCAD og konstruktionstegning
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DEN JYSKE
HANDVARKERSKOLE

Tree er et af de meste baeredygtige byggematerialer, vi har. | en reekke lektioner mgder laerlingene alternativer til de klassiske byggematerialer.
Laerlingen stifter bekendtskab med isoleringsmaterialer og byggematerialer, som har et mindre klimaaftryk fx traefiberisolering. Laeren om, og valg

af beeredygtige byggematerialers levetid samt livscyklus.

Byqggeri og energiforstaelse

Klimapoliske mals betydning for byggeriet nu og i fremtiden i forhold til det baeredygtige byggeri.
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Byggeri og arbejdsmilja
Gennem deltagelse i byggeprocesser leerer du at skabe optimal arbejdsmilja.

Sammensatte tgmrerkonstruktioner
Tegning, dokumentation og planlaegning. Vejledning i valg af byggematerialer og kendskab til samme.

Konstruktionstegning
Snit og plan tegninger. Konstruktionstegning. Bygningsdetaljer og projektarbejde.

CAD-tegning
Fremstilling af enkle arbejdstegninger i henhold til byggeriets standarder.

Tagkonstruktion
Udfgrelse af tagkonstruktion med kel.

Udvendig tagarbejde
Du lzerer at redeggre for korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og gvrige afslutninger under hensyntagen til ventilation, teethed og
brandkrav.
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Gennem hele hovedforlgb 2 arbejdes med inddragelse af laerlingenes farste erfaringer fra praktikvirksomheden, vil vi preve at skabe en feelles
forstaelse af, hvad det egentligt vil sige at vaere tamrer. Den praksisnaere tilgang til undervisningen, og dermed lzerlingens evne til at treekke viden
fra virksomhed til skole, og omvendt fra skole til viksomhed (transfer).

Gennem praktisk og teoretisk arbejde med de beskrevne temaer, tilegner lzerlingen sig faerdigheder inden for de uddannelsesspecifikke
kompetencemal.

Leerlingene gar sammen i makkerpar/grupper om at Igse en gennemgaende opgave. Opgaven udbygges gennem hele 2h, og der skiftes mellem
teoretiske gennemgange, informationssggning, tegningsfremstilling og praktisk udfgrelse af opgaven.

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, saledes at leerlingen udfordres fagligt i emner knyttet til den
valgte uddannelse. Den tilrettelaegges pa grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger, sa den understatter lzerlingens faglige
progression og identitet.

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilretteleegges i sammenhaeng med undervisningen i de gvrige fag pa hovedforlgb 2.

Leerlingen lzerer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem Igsning af grundleeggende praktiske problemstillinger i forhold til
uddannelsen. Leerlingen leerer at forsta og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at preecisere, erkende og evaluere egen faglig
lzering. Laerlingen udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forsta almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk
og begreber giver lzerlingen grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om Igsning af faglige problemstillinger. Leerlingen arbejder
innovativt med praktiske projekter. Den innovative tilgang skal give laerlingen grundlag for at overveje og vurdere nye ideer og alternative
muligheder for opgavelgsning i relevante undervisningsprojekter. Laerlingen udvikler kompetence til at tilretteleegge og felge en arbejdsplan og
leerer at samarbejde med andre om Igsning af praktiske opgaver. Laerlingen lzerer at udfgre den ngdvendige koordinering af de enkelte elementer i
en arbejdsproces.

Teori

Formalet med forlgbet er, at eleven udvikler kompetence til at veelge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at lase arbejdsopgaver i
konkrete og overskuelige praktiske sammenhaenge. Endvidere er det formalet, at eleven udvikler kompetence til at indga i og dokumentere
arbejdsprocesser, der er typiske for faget. Leerlingen laerer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Leerlingen laerer gennem praktisk
metodeleere at forstd og anvende relevante metoder i forhold til arbejdsmiljg og APV.
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Praktik

Hele tiden er det et gennemgaende tema i undervisningen at praksisrelatere, gerne med konkrete eksempler fra virksomhederne, og labende
inddrage elevernes erfaringer med stoffet fra praksis. Dette sker for at understgtte lzerlingenes evne til at koble fra teori til praksis, og omvendt. Her
kan larerne arbejde med at traekke praktikken ind pa skolen, og dermed lade lzerlingene arbejde med de teoretiske forklaringer pa eksempler
oplevet i praktiktiden.

Arbejdsform
Gennem helhedsorienteret undervisning, hvor det teoretiske tager udgangspunkt i de praktiske laeringselementer. Med henblik pa at udvikle
lzerlingenes kompetencer for at opfylde malpindene pa forlgbet.

Undervisningen ses igennem erhvervet, og vi arbejder med en praksisrelateret tilgang til indholdet pa uddannelsens forskellige forlgb. Vi har gje
for, at fagligheden skal veere tydelig og gerne virke som et fagligt feellesskab og motivator for, at lzerlingene bliver sa dygtige som muligt, samtidig
med at de lzerer at forholde sig kritiske til omverdenen og er i stand til at handle selvsteendigt.

Etableringen af trygge rammer, hvor laerlingenes lyst og mod pa at udfolde og udfordre sig selv, ses som en forudsaetning for en vellykket
undervisning.

Leerlingene mader forskellige arbejdsformer igennem undervisningsforlgbet i fx. projektarbejde, hvor der mulighed for en vis grad af
selv/imedbestemmelse fra laerlingenes side.

Hele tiden er det et gennemgaende tema i undervisningen at praksisrelatere, gerne med konkrete eksempler fra virksomhederne og lebende
inddrage leerlingenes erfaringer med stoffet fra praksis. Dette sker for at understatte leerlingenes evne til at koble fra teori til praksis, og omvendt.
Her kan lzererne arbejde med at treekke praktikken ind pa skolen, og dermed lade lzerlingene arbejde med de teoretiske forklaringer pa eksempler
oplevet i praktiktiden. For at sikre et feelles fokus pa det fagfaglige indhold hos lzerlingene, starter en skoleperiode med at lzereren tydeligger mal og
indhold i leeringsaktiviteterne pa det aktuelle forlgb.

Log-bog

Leerling, skole og virksomhed arbejder under hele forlgbet, logbogs-orienteret. Laerlingen opretter en digital logbog, som anvendes som feedback
veerktgj i forbindelse med praktikmal, laering og laeringsmal. Logbogen skal sikre at eleven nar de praktikmal der er tilknyttet hver enkelt
uddannelsesforlgb. Det er leerlingens ansvar at logbogen er opdateret. | uge 4 i forlgbet inviteres mestrene pa besgg til gennemgang af logbog.

Evaluering
| starten af skoleperioden etableres en systematisk fremadrettet feed-back struktur. Her seetter laerer og elev sammen mal for, hvad der skal

fokuseres pa hos leerlingen for at na malene for undervisningen, og at der Igbende samles op og justeres i forhold hertil. Afslutningsvis laves en
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feedback med laerlingen, og der rundes af med at laerlingene i faellesskab introduceres til malene for naeste skridt i uddannelsen med henblik pa et
gget samspil mellem skole og virksomhed.

Differentiering
Differentieringen i undervisningen pa hovedforlgbet sker gennem fglgende fokusfelter:

Undervisningsdifferentiering gennem variation af arbejdsformer. For at styrke lzerlingenes faglige og personlige kompetencer er det vigtigt at
variere undervisningsformerne, sa forskellige kompetencer hos laerlingene bringes i spil.

Leerlingene skal made helhedsorienteret, tvaerfaglig og virkelighedsnaer undervisning i bade teoretiske og praktiske
undervisningssituationer.

Erhvervserfaring, sparring og udfordring skal vaere en naturlig del af hverdagen.

Undervisningsformer, der understatter dette, kan vaere parvist arbejde, grupper og stationsundervisning, projekt og case-arbejde
Differentiering i handvaerket. P4 uddannelsen vil der blive differentieret bade i bredden og dybden i forhold til den fagfaglige kontekst. Den
case-baserede undervisningsform beskrives med minimumskrav. Alt efter leerlingens staerke og svage sider, aftales det med faglaereren,
hvorledes der kan arbejdes med f.eks bestemte elementer af dimensioneringen, beregninger eller praecision, yderligere feerdigheder i auto-
cad mv.

Differentieringen vil tage udgangspunkt i falgende:

Ekstra elementer tilkobles opgaven
Dokumentation

Kvalitetssikring

Preecision i praktisk udfarelse
Sikkerhed

Selvstaendighed

Systematik og struktur

Lzerlinge, der har behov for stgtteprogrammer screenes jfr. skolens politik for SPS-statte, og for manges vedkommende er dette sket pa
grundforlgbet. De vil dermed have en it-rygsaek med statteprogrammer, der passer til deres behov og uddannelse.

Rationel tilrettelzeggelse af lektier
Lektier er — traditionelt - det skolearbejde, eleverne skal lave pa egen hand efter laererens anvisning. Der findes forskellige former for lektiecafeer
pa Den Jyske Handveerkerskole, og det forventes, at eleverne laver de fleste lektier uden laererens hjeelp.
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Hver enkelt underviser planlaegger hvordan lektiearbejdet skal tilrettelaegges. Det er den enkelte leerers ansvar, at synliggere hvor der kan
samarbejdes mellem undervisere, fag og leerlinge.

24-timers skolen

Pa Den jydske Haandveerkerskole kan du Igse opgaver og arbejde med projekter ud over skoletiden. Faglokaler og veerksteder er &bne dagnet
rundt, s& nar du og dine kammerater far lyst til at afprgve en ide, kan | bare ga i gang uanset tidspunkt.

Undervisningen pa Den Jyske Handvaerkerskole bygger pa tillid. Derfor kan vi tilbyde den abne 24-timersskole, hvor miljg og samvaer med andre er
vigtigt. En blanding af bo-, uddannelses- og fritidsmiljg gar skolen til en helhed i din hverdag.

Learning Center er stedet, hvor du kan hente hjeelp. Her bliver du koblet sammen med en tutor, der hjaelper dig med lektier eller er sparringspartner
pa et projekt. En tutor er en leerling, der er laengere i sin uddannelse end du er. Learning Center er abent hver eftermiddag/aften.

Personlige mal
Pa forlgbet er der fokus pa at den enkelte lzerling bliver sa dygtig som overhovedet muligt. Det fordre, at lzerlingen deltager aktivt i forlgbets
forskellige elementer — og bidrager konstruktivt i klasserummet.

Der tages afsaet i den enkelte lzerlings neermeste udviklingszone.

Der arbejdes bevist med udvikling af leerlingens evne til samarbejde og evne til at videndele, og derigennem selvstaendig stillingtagen til
problemstillinger, i henhold til forlgbets indhold.

Pa forlgbet laves sma byggeprojekter, med afseet i forlgbets malpinde.
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Opgaver i teori og praksis — uge 1
Lektionsskitse 1:

Lektion 1.

2
'Fso
2
Tree 100x100 mm %,
Veeg 45x95 mm ©
Tegning feerdiggeres
Mal 1:5

Speerprofil
pestp Kelprofil

Stern

Plan

Dato: X%-xx. 2022 | Navn: X

DIH Tree y

x

| Mal 1:xx Tegning:
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Praktikopgave 2:

1. Tegn kel ferdig
2. Tegn kio pa begge skifter
3. God arbejdslyst

Praktikopgave 1

420

500

380

420

Dato!

XXX 2022

Navn

DJH Tree

1ixx

Tegning

x
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Opgaver i teori og praksis — uge 2
Hovedopgave H2:

Veng hoide 800 mm

2mands opgave. (40 lektione) eor laves:
Opsnares pa en plade 1220x2440 mm. Opsneringsplan og materialeliste, samt
tdsplan.
Ventleret tagkonsiruktion, 45 rader
Langining efe IBF betontagsten Ivarkstedet aves:
Remhojde e sammen hojde som steminie: Trakonstrktion
Vindpla
ione: ‘Sternbrandder
Kel: 2k, 45 Fodplade
. skifer, remme. stkspeer 45 x 95mm ende
Vindplader 12 mm Undertag
Fodbraet og sklrende 23 x 125 tagbrandder Afstandslster
Lengter
Veeg 1-4 samles med mellemsiykker og
sastes | vinkel, Iod g vater. Vaogge skal Note:
genbruges. His der er td laves der underbekiading

R ooto: | ocxc 2022 | Navn [ x

[
DJH Tree
v

mal 1| Tegning: | x
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Opgave: Rad og svamp

P et eeldre hus skal der efterisoleres ydervaegge og bjaelkelag.

Der er r3d i en bjalke og borrebille angreb i 2 spaer. Det skal udbedres.

Der skal vaere fokus pa at undga rad og skimmelsvamp.

Brug Rockwools “Den lille lune” og materialet fra Goritas. Det ligger pa faellesdrevet under H2.

Lav en snit tegning 1:10 (A3) vandret og lodret snit med benaevnelse af materialer . Hvor der vises
hvordan ydervaeggen kan efterisoleres med 95mm. Samt en kort beskrivelse af tiltag der er vigtige
for, at undga skimmelsvamp. P4 tegningen pafgres relevante mél og tekst.

Lav 2 detaljetegninger i malestok 1:5 (Snit pd tveers af bjaelken og en set pa langs ovenfra) Af
udbedringen af rddskaden i bjaelken, samt en kort beskrivelse. Gulvbjeelken er 63 x 150 mm. pr 600
mm.

Lav en detaljetegning, lodretsnit pa tveers af bjaelkerne 1:5 af isoleringen af bjalkelaget, der gnskes
isoleret med 200mm.

Hvilke U-veerdi far gulvet. Beskriv hvad er skal have saerlig opmaerksomhed for, at der ikke skal
opstd rad i en krybekeelder.

Lav en snit tegning 1:10 vandretsnit af hjgrnet kvistfront og flunk med en u.vaerdi der opfylder
kravene i BR15 til tilbygning.

Lav en beskrivelse af, hvordan du vil udbedre/behandle speaerrende der er angrebet af borebiller.
Beskriv to metoder til udbedring/behandling af et mindre angreb af aegte hussvamp, samt en kort
redeggrelse for, hvorfor segte hussvamp er svaerere at bekeempe end andre svampe.

Hvordan skal det nye trae ved udbedring af en radskade veere behandlet.

Alle detaljetegningerne skal veere sa fyldestggrende, at opgaven/arbejdet kan udfgres ud fra
tegningerne, af en person med rimelig faglig kenskab dvs. at skrue/sgm leengder og
type/behandling ikke skal pafgres.Brugbarheden og overskueligheden vil indgad i bedgmmelsen.

031023



Tegneopgave 1:

Lodret
billede
Kelprofil

450

-

Speerprofil

—120——*

Tegneopgave 01 - H2

Kelparti med kieft, to speer, to skifter og lodret billede

Maleforhold:
Malestoks forhold 1:5

A3 Papir

Materialer:

Speer og skifter  : 45 x 95 mm

Kel 45X 120 mm - 2 stk.
Remme :45x95mm
Beskrivelse:

Der sadles efter 3/5-reglen

Der vises omkantning af 1 skifte og kel
Oversmig vises i plan

Der vises areskravering

Der udfares vinkelret stem

Normalsnit inctegnes i kelprofil
Anslagsmeerker tegnes pé kelprofil

lodret billede tegnes kel, ét skifte og remme

XXX, 2022

Navn:

DIH Trae

1xx

Tegning

DEN JYSKE
HANDVARKERSKOLE
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Tegneopgave 2:

Opsngring af kel med lige skalk

1408

ok

‘ 95

Kelprofil N

455

Opgave 1

1303

=

Formélet med denne opgave er:

N 1408 ,
+ + P 1000 L 1000

445

B
=

e At konstruere en opskalkning af
en kel ved en muret gesims.

445

s
Billedserien understgttes af filmen
Opsngring af kel med lige skalk.

1303

1000

Dimensioner:
Speer 45 x 195 mm
Bjaelker 45 x 195 mm

g :
31 HH]DM— :I - Stolper i ydervaeg 45 x 295 mm
Kel 2 x 45 x 195 mm

oss - @vrigt tgmmer 45 x 95 mm

1000

A
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Opgaver i teori og praksis — uge 3 og 4
Opgave: Tagfod og undertag

Ventileret undertag Uventileret undertag

Fa tegningen hejre side laves folgende

P2 tegningen venstre side laves felgende

Ventileret undertag
Leegter til dobbelt s tagsten
Tagfod

vindstop

Lofter felger hanebindet
Isoleres efter regleri BR18

Uwventileret undertag
Laegter til dobhelt s tagsten
Tagfod

vindstop.

Lofter folger hanebandet
Isoleres efter regleri BR18

HHBFHEREH
OO OE H R

Detalje A

Detalje B

Lav en detaljetegning af tagfod 1:10

Lav en detaljetegning af tagfod 1:10

i Rl

6o0o
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Opgave: Afstivning

Forankring og afstivning

Snit A-A .

Lav en speerplan il nedenstiende bygning

Bygningen er beliggende i vindpavikningszone Land &
Bygningen har tungt tag med undertag af hanevare. e
Afmaerk forankringspunkter med antal sam, mm

Pladser vindtraskb &nd, kiplzsgte, hanebandsplanke, gitterbjzelke, mm

Lav detalietegninger af skot og andre vigtige knudepunkter

8820
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Opgave: Speer til Velux

145 ‘

Ovenlys Ovenlys Ovenlys Ovenlys
ittebjzele Vindue Vindue Vindue Vindue terkjaele
(3873)
Ovenlys Ovenlys Ovenlys \ Ovenlys
“Vindue Vindue Vindue Vindue
0 g erbjasle Gilghbjaste
gter
prside / \

\ |/
\

VARRN

031023



DJH

DEN JYSKE
HANDVARKERSKOLE

Opgaver i teori og praksis — uge 5
Opgave: Tegneprave

Tegneprgve H2

Kelparti uden klo med ens taghaeldning og vinkelret stern.

Der tegnes sadling for stolrem, remme tegnes ikke
Ved sadling bibeholdes 60mm af dimentionen
Speer udfgres med vinkelret stern

Der vises oversmig

Der vises anslagsmeerker

Der vises omkantning af kel og skifte

Der vises normalsnit i kel

Der vises areskravering

Der tegnes spor

Remme, og speer i tagflade 2 tegnes ikke i lodret
billede.

Tegningen printes i 1:10

Fodk o W FH R

Fk
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Opgave: A-CAD

3D A-CAD Tegneopgave

*  Tegn tagkonstruktionen nedenfor

Remhgjde 475mm bibehold 2 af spzeret
Kiphajde 600

Rem og kel100x100

Speer 45x95

* Ok X *

7 0 oineeds

2300
3300
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Opgave: Projekt

Tid til projektet: 3 dage + fremlaeggelse
. Projektet afleveres i udleveret mappe

Beeredygtigt byggeri/bygge materialers livscyklus. e  Fremlaegges med PP max. 15 min.

Gruppearbejcle Opgavebeskrivelse:

| skal i gruppen starte med at, definere hvad i forstar som barecygtipt, Mar i er ndet til konsensus, Skal i Bygherre gnsker at fa lagt et nyt tag pa sit hus.

planizgge konstruktianen af et enfamilieshus. e De gnsker at fa lagt nye rgde teglsten pa det eksisterende
| behgwver ikke kun forholde jer til FN officielle definition af beredygtigt byzgeri. tag

. De gnsker fast undertag af tagbraedder med tagpapa

. Isoleringstykkelsen skal veere som geeldende krav.

. Overetagen er beboet, og der gnskes ingen indvendig
renovering.

Der er i forvejen en isoleringstykkelse pa 100 mm og de eksisterende
speer har en c¢/c afstand pa 1.20 m. Spaerene er 150x150 mm.

Pa det eksisterende tag er der en kel i heltammer. Der skal laves en
skotrende, som skal udfgres efter gaeldende regler.

Alle tagheeldninger er 45°

Baeredygtighed 5 . - Lo
Bygningen er billiggende i vindzone land.
Bygherre gnsker ligeledes et forslag til en mere beeredygtig lasning af
| afger sebs hvor stor wvaapt de forskellige ting skal have fx col, rastoffer, genbrugsmaterialer, affald, osw prOJektet.

Diet kan vaere nemmere at overskue, hvis i veelger at fokusere pa 2-3 ting. Fx Energiforbrug til drift og
opfarsel, miljgbelastning til vedligeholdelse | bygnings levetid,

Du skal aflevere folgende:

1. En kort beskrivelse af opgaven og dens omfang (hvordan vil du udfgre opgaven)
Start med soklen, terrandzkket osv. opefter,

2. En kort procesbeskrivelse, hvor der tages hajde for sikkerhed og arbejdsmilja.
| opgaven skal i ikke tage hensyn il om i overholder byzgelovgivningen, 3. En speer-plan med beskrivelse af vindafstivning og forankring (A-CAD tegning 1:100)
Det er ikke enwvidenskabelig afhandling, 53 i ma gerne valge materialer ud fra "mavefornemmelsen’” gerne 4. det,aljete.gnmger af kn,UdepL!nkter til vmdafstlvnlng 1:5 e”er, 1:10
med udga ngspunk fra jeres kverdag, hvor der maske kunne vaere valgt nogle andre materialer, 5. Snlttegr?mg A-A med mdde“ng af I%gter mm (A'CAD t_egmng 1 :30)
Mar i har sammensat huset, skal | ga i dybden med mindst en bygninesdel og sammenlign den med, fvordan 6. Tvaer_snlt af.SKOtrenden 1:5 med penaevnelse af materialer .
den traditionelt bliver opfert, Og redegar for hvad gevinsten/fordelen er ved jeres konstruktion. 7. De_tahljetegnm,ger af spaerfod 0g klp med benzevnelse af materialer
8. Frihandstegning af spaerfod
9.  Beskriv en alternativ mere beeredygtig lesning af projektet
Wislutter dagen med at, hver gruppe fremlzgger deres projekt(hus) for klassen og redeggr for, hvordan i 10. Beregn forskellen i pris og co2 aftryk pé en almindelig taglmsning 0g en mere baeredygtig
opfere det. Og begrunder jeres lsninger. taglgsning (brug materialepyramiden)
| kan finde inspiration pa L drevet H2-tearl-baredyetiptbygger og pa nettet og hvad i selv har af erfaringer. 11. Tegn snit af skotrende og spaerfod til den baeredygtige I@sning

12. Dokumentation i form af leverandgr-anvisninger (disse vedlaegges bagerst i din rapport)
—
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Praktisk prove:

Kel 2 stk. 38 x 73 mm
Speer og skifter 38 x 73 mm
Remme 38 x 73 mm pa hgjkant

Overkant rem ligger i samme hgjde som stern
Ved sadling bibeholdes 3/5 af tsmmeret.

Kippen afstives med et forskallingsbraet
Kiphgjde 500 mm over stern
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Indkvartering og klargaring

Velkomst. Intro til H2
Forlgb, struktur og form
Lektionsskitse 1 + 2

Praktik: Opgave 1:
Kel med 2 skifter

Byggeri og arbejdsmiljg

Teori: Tegneopgave 1
Med nedkeling og vinkelret
afskeer

Indkvartering og klargaring | Byggeri og arbejdsmilja Praktik: Teori:

Kel med 2 skifter Opsnaring til praktik-/

hovedopgave

Teori: Tegneopgave 1 Praktik: Teori: Praktik: Byggeri og arbejdsmiljo
Med nedkeling og vinkelret | Opstilling af vaegge Tegneopgave 2 Opsnaring
afskaer Med skalk fra temrerbogen
Teori: Tegneopgave 2 Praktik: Teori: Praktik:
Med skalk fra temrerbogen | Opstilling af vaegge Rad og svamp Fugtleere Opsnegring
Teori: Praktik: Teori: Afstivning og Praktik: Praktik:
Byggeri og energiforstaelse: | Opstilling af tagkonstruktion |forankring af tag Montering af tagfod og Montering af stern
U-veerdier vindplader
Teori: Praktik: Teori: Afstivning og Praktisk hovedopgave:
Undertag. Tagfod. Ventileret | Opstilling af forankring af tag Montering af tagfod og
ikke ventileret tagkonstruktioner vindplader

Beeredygtig byggeri

Byggeri og arbejdsmiljg

Praktik:
Montering af skotrende

Praktik: Velux montering
Mesterbesgg: gennemgang
af logbog

Byggeri og arbejdsmiljo

Beeredygtig byggeri

Byggeri og arbejdsmiljg

Praktisk:
Opstilling af Velux

Praktik: Velux montering
Mesterbesgg: gennemgang
af logbog
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Tegneprove Praktik: Projekt: baeredygtig byggeri | Praktik: Montering af Projekt: baeredygtig byggeri
Montering af skotrende undertag og laegter Uge 5: Evaluering Arlig talt
3D tegning Praktik: Projekt: baeredygtig byggeri | Oprydning og nedtagning

Montering af undertag og
leegter
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Karakter Betegnelse Beskrivelse

12 Den Eleven har mundtligt savel som skriftligt dokumenteret meget stor forstaelse for forlgbets indhold.
fremragende Dokumentationen mundtlig/skriftlig er fyldestgarende, og eleven kan redegare for de relevante malinger i
preestation forbindelse med Igsning/aflevering af en given opgave (med ingen eller fa, ubetydelige fejl). Eleven

demonstrer evner til formidling af tekniske I@sninger og har selvsteendigt opnaet yderligere viden idenfor en
eller flere af de i forlgbets bergrte problemstillinger

10 Den fortrinlige Eleven har mundtligt savel som skriftligt dokumenteret stor forstaelse for forlgbets indhold.
preestation Dokumentationen mundtlig/skriftlig er fyldestgarende, og eleven kan foretage de relevante malinger i

forbindelse med lgsning/aflevering af en given opgave. (med nogle ubetydelige fejl). Eleven demonstrer evner
for formidling af tekniske lgsninger og har selvstaendigt opnaet yderligere viden idenfor en eller flere af de tre
installationstyper (med nogle fejl).

7 Den gode Eleven har mundtligt savel som skriftligt dokumenteret god forstaelse for forlgbets indhold.
preestation Dokumentationen mundtlig/skriftlig er god og eleven kan foretage de relevante malinger i forbindelse med

lasningen/afleveringen af en given opgave (med fa vaesentlige fejl eller adskillige mindre vaesentlige fejl).
Eleven demonstrer evner for formidling af tekniske Igsninger (med nogle fejl)

4 Den nogenlunde | Eleven har mundtligt savel som skriftligt vist rimelig forstaelse for forlgbets indhold (med nogle veesentlige
preestation fejl). Dokumentationen er rimelig, og eleven kan foretage de relevante malinger i forbindelse med

lgsningen/aflevering af en given opgave. (med fa vaesentlige fejl eller adskillige veesentlige mindre fejl).

02 Den Eleven har mundtligt savel som skriftligt vist tilstrackkelig forstaelse for forlgbets indhold (med flere vaesentlige
tilstreekkelige fejl). Dokumentationen er netop tilstraekkelig, og eleven kan foretage de relevante malinger i forbindelse med
preestation lgsning/aflevering af en given opgave. (med flere veesentlige fejl).

00 Den Eleven har udfeerdiget en utilstraekkelig rapport og har mundtligt leveret en utilstraekkelig praestation.
utilstreekkelige
praestation

-3 Den ringe Eleven har ikke udfaerdiget nogen antageligt rapport og har mundtligt heller ikke leveret en antagelig
preestation preestation.
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Evaluering, prove og bedegmmelse

Lgbende evaluering

Leerlingen skal i labet af undervisningen opna en klar opfattelse af fagets mal samt egne udfordringer og handlemuligheder i forhold til at kunne
opfylde malene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de laereprocesser og produkter, som indgar i undervisningens
aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og feelles refleksion over udbyttet af undervisninger. Grundlaget for

evalueringen er de faglige mal.

Den afsluttende bedgmmelse
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mal. Den

afsluttende prgve skal bestds med min. 02 i karakter.

Afsluttende prgve
Ved afslutning af forlgbet afholdes en prave. Det er prgvens formal at bedemme leerlingens opfyldelse af de krav, som er fastsat for det

pageeldende forlab (se ovenfor).
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Fagnummer Fag Faget bidrager til Antal uger Lektioner i Afeluttes med
fq)lgenden ] Praestations Uddannelses | uddannels Lektioner i |Karakter/Resul Del/stand Del/stand Del/stand Del/stand Del/stand | karakter/
kompetencemalpind standard ordning ordning  |forlgb DJH-LUP tatform 1H  |punkt  |2H  [punkt  [3H  ounkt [4H  [punke  |SH  |punkt bedgmmelse

10826 Teknologi E 6,7,8,9 Rutineret 2 72 72 7 trin sk og eks R sk /Eksamen H3
10959 Byggepladsindretning og affaldshandtering 2,3,4,6 Rutineret 1 36 28 7 trin SK SK H1
17717 Byggeri og energiforstaelse Rutineret 1 36 36 7 trin SK DK - SK H5
17718 Byggeri og samfund Rutineret 1 36 24 7 trin SK DK H1
17719 Byggeri og arbejdsmilje Rutineret 1 36 24 7 trin SK H2
10977 Gulvkonstruktion og traegulve Rutineret 1,5 54 42 7 trin SK H4
10978 Vadrumsopbygning m. lette skillevaegge 4-12,15,16 Avanceret 1,5 54 42 7 trin SK H4
10983 Sammensatte tgmmerkonstruktioner Avanceret 2 72 76 G.fort/ ikke G GF/IG HS
17720 Etageadskillelse og trappearbejde Rutineret 1 36 36 7 trin H4
10600 Konstruktionstegning 7,18,22 Avanceret 1,5 54 54 7 trin SK H5
10965 Tagkonstruktion principper 4-12,18 2 72 72 7 trin H4
10966 Tagkonstruktion udfgrelse 4-12,18 2 72 72 7 trin H4
17722 Udvendigt tagarbejde principper 4-12,19,20,22,23 1,9 68,4 68 7 trin H4
17723 Udvendigt tagarbejde udfgrelse 4-12,19,20,22,23 2,2 79,2 67 7 trin H4
10196 Praktisk prove 1 1 36 36 Gfort/ ikke G [IsE| G/ H5
17724 Ydervaegskonstruktion, principper 4-12,21,25 1,2 43,2 24 7 trin H1
17725 Ydervagskonstruktion, udfgrelse 4-12,21,25 1,2 43,2 24 7 trin H1
SUM
48965 Baeredygtig byggeri - cirkulaer gkonomi AMU-mal 0,6 21,6 22 BE/IB H H2
49248 Energirigtige |gsninger ved isolering AMU-mal 1 36 36 BE/IB 7] [ BRI H5
47942 Personlig sikkerhed Epoxy og isocyanater 2,3,12 AMU-mal 0,4 14,4 8 BE/IB BE/IB H1
15836 CAD tegning AMU-mal 1 36 48 7 trin DK HSK H2
10213 Traditionelle traasamlinger 1,2 AMU-mal 1 36 7 trin H3
45588 Fugning og sikkerhed ved fugning mv. 4-12,17 Avanceret 0,2 7,2 8 BE/IB BE/IB H1
7688 afsl.prv treef.byggeud.tgmrer Svendeprgve

Projekt teori eksamen Svendeprgve 36 SK/eksa HS5

Projekt praktik svendeprgve 57 SK/eksa HS

Forberedelse og mundtlig eksamen 28 H5

| alt i uddannelsen 29,2 1051,2 1040
SUM

Det vi underviser efter 30 uger 1040 208 208 208 208 208

Erhvervsrettet pabygning
6190 Opsnegring af komplicerede t@. Konstruktionel 12,18 Avanceret 1 7 trin
6191 Udfgrelse af komplicerede t@. Konstruktioner 12,18 Avanceret 1 7 trin




